
 

 

 

 

Requisiti di sistema minimi 

- Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional o Ultimate (32/64 bit), Windows® 8 (32/64 bit), 
Windows® 8.1 con aggiornamento aprile 2014 (32/64 bit), Windows® 10 (32/64 bit) 

- Processore AMD o Intel® 2 GHz 
- 1 GB di RAM 
- 5 GB di spazio su disco rigido per l'installazione standard di tutti i componenti (inclusi modelli, 

contenuti e spazio temporaneo su disco) 
- Scheda grafica compatibile con Microsoft® DirectX® 9.0 
- Unità DVD per l'installazione e la riproduzione 
- Unità CD, DVD o Blu-ray Disc scrivibile o riscrivibile per la masterizzazione 
- Windows Media® Player 9 o successivo 
- Internet Explorer 11 e versioni successive 
- Componenti di terze parti come Microsoft .NET® 4.5.2, Microsoft® DirectX® sono forniti con il 

prodotto o scaricati automaticamente se non inclusi nel pacchetto  
- Alcuni servizi richiedono una connessione Internet. I costi della connessione Internet sono a 

carico dell'utente 
- L'editing Ultra HD (4K) richiede sistemi operativi a 64 bit: Windows® 7 SP1 Home Premium, 

Professional o Ultimate, Windows® 8, Windows® 8.1 con aggiornamento aprile 2014, 
Windows® 10 

- App DriveSpan: Android 4.4 e versioni successive, iOS 9.3 e versioni successive 
- App Nero AirBurn: Android 4.0 e versioni successive, iOS 8.0 e versioni successive 
- App Nero Streaming Player e App WiFi+Transfer: Android 4.4 e versioni successive, iOS 9.0 

e versioni successive 
- Lo streaming alla massima risoluzione richiede Intel Haswell (i7-4770 e versioni superiori). Si 

consiglia di mantenere l'impostazione per lo streaming in modalità automatic. In caso di 
problemi relativi alle prestazioni con lo streaming alla massima risoluzione, utilizzare 
un'inpostazione di qualità inferiore. 

 

 

Nota: 

- Sui sistemi operativi a 64 bit le applicazioni vengono eseguite in modalità di emulazione a 32 
bit 

- Per un corretto funzionamento del prodotto, è necessario che i dispositivi siano installati 
correttamente e riconosciuti dal sistema operativo  

- Si consiglia l'installazione dei driver di periferica certificati WHQL più recenti 
- L'installazione di un server di accesso multimediale richiede un PC connesso a una rete locale 

 


